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O nama

Od dana kada smo otvorili svoja vrata kao porodi¢na kompanija za
proizvodnju PVC stolarije, trazili smo nacin da pomognemo ljudima
da Zive bolje. Nastavljamo da se razvijamo podizuéi lestvicu, gradedi
kvalitet, lepotu i jednostavnost u svakodnevnom Zivotu.

Kompanija HRAM 032 jedan je od najveéih proizvodaéa PVC stolarije
u Srbiji. Nasu ponudu ¢ini kompletan proizvodni program PVC Profil
Centra, tj. PVC prozori i vrata u svim moguéim varijantama i ispunama
sa standardnim i nestandardnim dimenzijama.

Preduze¢e HRAM 032 radi u skladu sa najsavremenijim svetskim
normama i standardima i poseduje sve odgovarajuce sertifikate o
kvalitetu i pouzdanosti proizvoda.
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1SO 9001:2015 No.22233/2
I1SO 14001:2015 No.03825/2
ROSENHEIM I1SO 45001:2018 No.00156/2

Ovo je nasa prica.

Hvala Vam sto ste deo nje.




e g ™ — ;
S > ¥ N = e |
. A N ——
2 . s

ot N

HRAM 032
Cacak, Preljina

=V







|storijat

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SZTR HRAM 032 zapocinje uvoz i prodaju PVC stolarije preko
svoja dva maloprodajna objekta u Preljini i u Beogradu, na
Vidikovcu.

Usled brzog rasta potraznje, prodajna mreza proSiruje se na 70
distributera Sirom Srbije.

Trend brzog rasta i nove potrebe kupaca (PVC stolarija po meri
i Zelji kupca), stvorili su potrebu za postavljanjem novih ciljeva i
mogucénost za investiciju u sopstveni proizvodni prostor, masine,
softver, edukaciju zaposlenih i dr.

Nakon kupovine sopstvenog proizvodnog prostora u Prislonici i
CNC masina neophodnih za proizvodnju PVC stolarije, februara
2011. godine osniva se i registruje novo privredno drustvo istog
osnivaca, PVC PROFIL CENTAR doo, sa sedi§tem u Preljini, ¢ija
je osnovna delatnost proizvodnja PVC stolarije, iskljucivo za
HRAM 032.

Razvoj proizvodnje podstakao je implementaciju proizvodnog
softvera DAXON SYS, koji je omogucio online pracenje toka
proizvodnog procesa (od porudzbine do gotovog proizvoda),
tako da sve nase maloprodaje i distributeri mogu tacno i
u bilo kom trenutku dobiti informaciju o svojoj porudzbini.
Implementiran je i barkod sistem.

Poceo je izvoz na trziste Bosne i Hercegovine i uspostavljena
je poslovna saradnja sa nemackom kompanijom profila
SALAMANDER.

ProSirenje izvoza u Gréku, Francusku, Rumuniju, Madarsku i Crnu
Goru.




Pocetak izgradnje nove proizvodne hale, sa ciljem
objedinjavanja proizvodnje na jednom mestu i u sopstvenom
prostoru.

Prosirenje proizvodnog prostora na P =300 m?, na parceli od 4
ha, u Prislonici kod Ca&ka. Nabavka nove opreme, pokretanje
pogona za proizvodnju roletni, komarnika, plise komarnika.

Potpisivanje ekskluzivhog ugovora, 2018. godine u Berlinu,
sa najveé¢im svetskim proizvodacem profila International
PROFINE GROUP.

Opremanje proizvodnog prostora, nabavka opreme i pocetak
rada pogona za proizvodnju stakla.

HRAM 032 PVC TRADE doo, 2020. godinu zavrSio je sa
proizvodnim pogonom od 7300 m2, 11maloprodaja,5izlozbenih
salona, ukupno 204 zaposlena radnika, 70 distributivnih centara
Sirom Srbije i regiona.

PLANOVI ZA OVU GODINU:

kompletiranje i pustanje u rad pogona za aluminijum u
Prislonici, koji sada radi smanjenim kapacitetom u Zigi;

izgradnja novog proizvodnog prostora P = 1500 m?, kao i
uredenje fabrickog kruga P =5000 mZ

pocetak konstrukcije masina na osnovu iskustva (Pentagon,
obradni centar)
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Statistika

ProSirenjem proizvodnog prostora na 7300
m?2 i nabavkom nove opreme, uspeli smo
da zabelezimo znacajan rast proizvodnije,
koji se belezi od 2017. godine, sa naruc¢enih
123.322 otvora.




HRAM 032 nije samo vodedi proizvoda¢ PVC stolarije, sa
proizvodnjom od preko 145.000 otvora, na godisnjem nivou,
vec pre svega, tim profesionalaca koji svakodnevno inspirisu
jedni druge, razmenjujuci znanje, ideje i iskustva.

Za na$ uspeh zasluzni su ljudi a trud svakog pojedinca je
podjednako vazan. Kontinuirano usavrSavanje procesa

proizvodnje i edukacija zaposlenih, doprinela je boljem
razumevanju potreba kupaca i prilagodavanju njihovim
ocekivanjima.




Prozori

Prozori predstavljaju jedan od najvaznijih arhitektonskih
elemenata svakog doma. Oni bi trebalo da pruzaju optimalno
osvetljenje unutra$njosti, sigurnost, toplinu i tiSinu, kao i da
garantuju dugotrajnu upotrebu.

-
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Pravilno odabrani prozori ne samo da garantuju visoku toplotnu
izolaciju i veliku koli¢inu prirodnog svetla, ve¢ predstavljaju i
dekorativni element Vaseg doma.

Nase greenline nacelo - energetski efikasni prozorski sistemi,
stabilizatori u svezem materijalu bez u¢esca olovaiinteligentan
koncept recikliranja, pruzaju dodatan plus dugotrajnosti
prozora.

Jasan pogled
u svet!
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Vrata

Prema definiciji, vrata ili dveri su pokretna struktura namenjena
za zastitu ljudi ili imovine u zatvorenom objektu. Koriste se za
zastitu prolaza u ili izvan prostora koji se iza njih nalazi, kao i za
zastitu od vremenskih uslova poput kiSe, snega, vetra, vatre,
buke, promaje...

Izmedu
unutrasnjeg

| spoljasnjeg
sveta...
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Vrata se dele prema njihovom poloZzaju u kuéi, prema
nacinu otvaranja i broju krila, kao i prema materijalu od kog
su napravljena. Sama vrata se sastoje iz okvira koji je Cvrst,
nepokretan deo, pri¢vr§éen za zid otvora, i krila, koji je pokretni
deo koji zatvara okuvir.

Prema poloZaju u objektima, vrata se dele na spoljasnja i
unutradnja. Spoljasnja vrata povezuju, odnosno razdvajaju
spoljni prostoriunutrasnjost objekta. Unutrasnja vrata povezuju
prostore unutar objekta.
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PVC pro i
Hram 032

Tehni¢ki parametri i estetika prozora u velikoj meri zavise od
konstrukcije profila. PVC profili predstavljaju nosecdi element,
osnovu svakog prozora i kao takvi moraju biti otporni na
mehanicke, temperaturne i zvuéne uticaje.

HRAM 032 PVC TRADE DOO u proizvodnji stolarije koristi
profile nemackog proizvodjaca International PROFINE GROUP.

Visoka usteda
& sigurnost

Njihovi brendovi TROCAL i KOEMMERLING koriste sirovine
sa hemijskim stabilizatorima na bazi kalcijum-cinka, ¢ime je
izbegnuto koris¢enje olova u procesu proizvodnje i ispunjeni
su svi ekoloski zahtevi po Greenline tehnologiji.

Profili TROCAL 70mm, TROCAL 76mm i TROCAL
88mm razlikuju se po dubiniugradnje i broju komora
- 5, 6 i 7 komora. Komore, koje u sebi sadrzi profil,
ispunjene su vazduhom i §to je vedi broj komora,
toplotna izolacija je bolja.
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Profili koje HRAM 032 PVC TRADE
doo koristi u procesu kreiranja
PVC stolarije, proizvedeni su u
EU po najsavremenijoj nemackoj
tehnologiji,tako da stojimoizanasih
proizvoda i garantujemo njihov
kvalitet. Potpisivanje ekskluzivhog
ugovora, 2018. godine u Berlinu, sa
najveéim svetskim proizvodacem
profila International PROFINE
GROUP, predstavlja prekretnicu u
nasem razvoju.

profine

TROCAL

KOMMERLING

'
Premium ‘
Y

Prestige

Exclusive




Premium Line
TROCAL 70 CL

Glavne karakteristike

Visoka toplotna izolacija Uf-vrednost 1,3 W/(m2K)
Zvucna izolacija do 45 dB

Visok stepen toplotne izolacije

Dubina ugradnje 70 mm

5-komorna tehnologija

Okov Winkhaus proPilot

Dostupna resenja protoka vazduha

Moderan, klasi¢an dizajn

Najrazlicitiji izbor dekora drveta i boja

Dodatna toplotna i zvu¢na zastita i sigurnost dobijena dubljim Zljebom
Visi stepen sigurnosti dobijen sa 13 mm osom
Poboljsana statika

U potpunosti podlozno reciklazi

Greenline

ProduZena garancija: 12 godina (uz nasu ugradnju)




A

70 mm

Dubina ugradnje

W/(m2K) 1.3

Toplotna izolacija

il
R

db 45

Zvuéna izolacija
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Premium Line
TROCAL 70 CL

Pri izboru prozora ne bi trebalo da pristajete na kompromis,
jer su sigurnost i udobnost odrednice danasSnjeg kvaliteta
Zivljenja. Prozori iz Trocal 70CL - 5 komora, Vam nude proizvod
sa viSkom vrednosti. Koncipirani po aktuelnom stanju tehnike
pruzaju mnoge mogucénosti individualnog uredenja.

Izborom Trocal 70 CL-5 komora, vidno d&ete ustedeti na
troSkovima grejanjai povecati ususkanostu Vasim prostorijama.
Petokomorna tehnologija i dubina ugradnje od 70 mm osetno
doprinose toplotnoj zastiti. Integrisanjem stakla u ovaj sistem,
dobija se zvuéna izolacija koja bolje upija i odbija zvu¢ne talase.

Dubina ugradnje od 70 mm i osa od 13 mm pruzaju znatnu
protivprovalnu zastitu. Obijanje prozora je otezano dubinom
ugradnje, koja omogucava deblje zastakljivanje. U ovaj sistem
se mogu ugraditi sigurnosni okovi, koji dublje nalezu u $tok od
uobi¢ajenog.

Prethodnik CL sistema, pri ¢emu CL oznacCava “classic” i
klasi¢an izgled profila, je Sirom sveta prodavan u milionima
primeraka. Ovaj sistem moze bez problema da iznese dvostruka
i trostruka stakla. Ispunjava zahteve trzista i za Vas predstavlja
sigurnu kupovinu.

Pored bele, dostupne su i druge standardne boje.
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76 mm

Dubina ugradnje

W/(m2K) 1.0

Toplotna izolacija

il
i

db 48

Zvuéna izolacija



Prestige Line

TROCAL 76 MM

Glavne karakteristike

- TROCAL 76 sistem sa srednjim zaptivanjem

- Dubina ugradnje 76 mm

- Sestokomorna konstrukcija u unutradnjosti PVC profila
- Okov Winkhaus activPilot

- Pravolinijski moderan dizajn

«  Uski profili osiguravaju najveéi mogu¢ upliv svetlosti

- Visoko izolovan sistem sa srednjim zaptivanjem, dostize
ved kod standardne izrade Uf vrednost do 1,0 W/(m2K)

« Zvucna izolacija do 48 dB - moguénost velikih staklenih
povrsina do paketa stakla od 48 mm

Dostupno u klasi¢noj beloj boji, folirano iz naSeg programa
dekor folija TROCAL DecoStyle ili proCoverTec

«  ProSiriv sa aluminijumskom oblogom AluClip

- ProduZena garancija: 12 godina (uz nasu ugradnju)
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Premium Line
TROCAL 76 mm

InZenjeri i tehnicari iz TROCAL-a su nedavno razvili moderan,
tehnic¢ki zahtevan PVC prozorski sistem sa dubinom ugradnje
od 76mm - TROCAL 76 sistem sa srednjim zaptivanjem. Ovim
razvojem nisu zadovoljene samo najbolje vrednosti toplotne i
zvuéne izolacije veé je postignut i jak opticki utisak. Uska krila
i ramovi dozvoljavaju velikim povr§inama stakla da se istaknu.

Vas Zivotni prostor nije ispunjen samo sunevom svetloscu,
vec dobijate i prelep osecaj topline doma i Zivljenja u njemu.

Ishod jedne ovako promisljene konstrukcije je PVC prozorski
sistem sa izuzetnom toplotnom izolacijom.

Koeficijent toplotne provodljivosti se dostize ve¢ u standardnoj
izradi sa optimalnom vredno§éu od Uf-1,0 W/(m2K). TROCAL
se takode isti¢e u oblasti zvuéne izolacije, sa dostignutim
vrednostima od 48 dB kod upotrebe troslojnih stakala.
Ugradnja specijalnih, sigurnosnih stakala moguca do debljine
paketa stakla od ¢ak 48 mm.

Pored bele, dostupne su i druge standardne boje.
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Oblikujte svoj PVC prozor po svojim individualnim
zamislima. Imate izbor izmedu klasi¢ne bele PVC boje,
a na raspolaganju Vam stoji i DecoStyle i proCoverTec.

TROCAL 76 Vam nudi visoku fleksibilnost i u isti mah
uverava u svoju rentabilnost.




Exclusive Line
TROCAL 88 mm

Glavne karakteristike

- TROCAL 88, inovativan PVC sistem prozora i vrata sa
dubinom ugradnje od 88 mm. Okov Winkhaus activPilot

Pravolinijski dizajn profila u dve ravni, sa uskim vidnim
povr§inama za najoptimalniji upliv dnevne svetlosti i
visoke solarne energetske dobitke

Pogodan za pasivne kuce po ift smernici
WA-15/2 - Uf-vrednost = 0,95 W/(m2K)

Moguca upotreba trostrukih stakalaili sigurnosnih stakala
do debljine stakljenja od 56 mm

- Siguran prenos teZiSta tereta sa stakla na ¢eliéno ojacanje
u glavnoj srednjoj komori. Visok stepen komfora pri
rukovanju, pouzdana funkcionalnost moderne tehnike

Jednostavan za odrzavanje, dugotrajan i snazan

Klasican beli PVC, dekor folije sa strukturom drveta,
univerzalne boje ili metalik boje

- ProduZena garancija: 12 godina (uz nasu ugradnju)




A

88 mm

Dubina ugradnje

s

W/(m2K) 0,95

Toplotna izolacija

il
R

db 56

Zvuéna izolacija
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Exclusive Line
TROCAL 88 mm

Buducénost je stigla - velike povrSine prozora, elegantan dizajn,
visok stepen zvucne i toplotne izolacije kao i izvanredna
sigurnost - inovativan prozor TROCAL 88 ispunjava sve
danasnje i buduce zahteve. Ovaj PVC prozor sa dubinom
ugradnje od 88 mm, nudi zahvaljujuéi svojoj modularnosti
i naprednoj tehnologiji najvi§i stepen rentabilnosti i
individualnosti.

Pomocu visoko stabilne konstrukcije u sastavu PVC prozorskih
profila, mozete ugraditi trostruka stakla kao i sigurnosna
stakla, velikih povrSina do maksimalne debljine stakljenja
od 56mm.Time dobijate izuzetne vrednosti zvu¢ne izolacije.
Vase Zzelje se ostvaruju sa upecatljivo velikim prozorskim
povrSinama. Pozitivan efekat jeste solarni dobitak i smanjenje
CO2 kao i troskova energije, pre svega zimi. Pored impresivne
protivprovalne zastite i moguénosti provetravanja, inovativan
prozorski sistem TROCAL 88 nudi dodatna reSenja.

Nov TROCAL 88, visoko izolovan sedmokomorni sistem
sa srednjim zaptivanjem, dostize ve¢ u standardnoj izradi,
visoke energetske zahteve toplotne izolacije pasivnih kuca.
Koeficijent protoka toplote od Uf = 0,95 W/(m2K), dostize se
vec¢ sa paketom stakla od 52 mm debljine. Neobi¢no je, sto se
ova izolacionatoplotna vrednost dostiZe sa ¢eli¢nim ojacanjem
za maksimalne dimenzije elemenata i kod profila u dekoru. Sa
dodatnim termo-uloscima PVC prozorski sistem TROCAL 88
dostize Uf-vrednost do 0,88 W/(m2K).

Pored bele, dostupne su i druge standardne boje.
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Alu pro i
HRAM 032

Aluminijumska stolarija nudi visok stepen
termoizolacije, dugotrajnosti, modernog
je dizajna i lagane konstrukcije. Laka je za
odrzavanje i koristi se u svim prostorima i
objektima.

Zllumq

Building excellence every day
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Za one koji traze kvalitetnu aluminijumsku stolariju HRAM 032 u
svojoj ponudi ima vrata i prozore svih dimenzija poznatih proizvodaca
aluminijumskih profila ALUMIL i LENOX sa termo prekidom koje
odlikuje velika évrstoca i vrhunske termozvucne karakteristike.

Zavrsna obrada aluminijumske stolarije je plastifikacija u boji (ton karta
proizvodaca) po vasem izboru, ili eloksiranje.

Aluminijumska stolarija sa okovom Stublina i staklom po va$oj Zelji
(dvoslojno-troslojno) pruzice vam maksimalnu zastitu od hladnode,
toplote, buke i godine bezbriznog koris¢enja.

Kvalitet bez
kompromisa
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pro li

Glavne karakteristike

ALU PROFIL
ZEMLJA POREKLA
TERMOPREKID
SIRINA T.P:

OKOV

BROJ KOMORA:

DIHTUNG GUME:

NACIN SPAJANJA:

BOJA

STAKLA

Aluminijumski

ALUMIL

Gréka

Da

24mm/K24mm

Stublina

3

5

Imbus

Plastifikacija po ton karti
Eloksiranje

Dvoslojna, troslojna

LENOX
Bugarska

D]
24mm/K24mm
Stublina

3

5
Imbus
Plastifikacija po ton karti

Eloksiranje

Dvoslojna, troslojna

.



Aluclip obloge

AluClip predstavlja PVC sistem prozora sa aluminijumskom oblogom
koja savr§eno naleze na spoljasnju stranu prozora. Aluminijum poseduje
trajnu vrednost i otpornost na vremenske nepogode. Materijal
odusevljava svojom elegancijom, moguénoscu izbora bezbroj boja
i visokom stabilno$éu. ObeleZja koja aluminijum ne moZe da pruzi
dostizemo PVC profilima: optimalna toplotna i zvu€na izolacija.
Prednosti oba materijala ujedinjena su

u jednom inovativnom sistemu.

AluClip sistem ivicnog zaptivanja
sa aluminijumskom oblogom, nudi
bezbroj varijanti boja za aluminijumsku
oblogu sa spoljne strane prozora.

Izbor je na Vama - lakiranje po RAL
tonovima, plastifikacija, eloksiranje
ili NCS optika (Natural Color System,
po Svedskom standardu SS019100).
Sa unutrasnje strane je neutralno beli
PVC profil, koji ne zahteva ucestali
servis.

Sinergija najboljih
performansi

Pored navedenih glavnih karakteristika, sistem iviénog zaptivanja
AluClip, dostigao je i visoke tehni¢ke vrednosti toplotne i zvuéne
izolacije. PVC prozorski sistem belezi koeficijent toplotne provodljivosti
Uf = 1,2 W/(m2K). U oblasti zvu¢ne izolacije dostize se zastita do 47dB.
Primenljivo je troslojno, izolaciono staklo ili specijalno sigurnosno
staklo.
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KLIZNI SISTEM
PremiLine

Postoji mnogo vrsta luksuza, a sa PremiLine-om, kliznim sistemom koji je
posebno tih za rukovanje, upoznacete i nekoliko novih. PremiLine klizni
sistem se moze bez ikakve muke lako otvoriti i zatvoriti. Cak i kod velikih
staklenih povrsina, PremiLine profili garantuju izrazito tiho pokretanje
kliznih elemenata, koje je uslovljeno visokom stabilno$¢u prozora,
odnosno krila vrata. Zahvaljujuéi visokoj statici ukupne konstrukcije,
klizni elementi PremiLine takode pruzaju visok stepen sigurnosti.

Tih, siguran i

dugotrajan

ZaPremiLine, HRAM 032 nudivelikiizborfolija, koje mogu
da budu sa strukturom drveta ili obiénih boja, i to sve
doprinosi vecoj individualizaciji kliznih vrata. PremiLine
tako nudi ne samo udobnost, ve¢ i dizajn po meri klijenta.
Sa Greenline maksimom, koja nas obavezuje da razvijamo
samo energetski efikasne prozore i da koristimo samo
stabilizatore bez olova u svezem materijalu, uz neprekidnu

34

reciklazu, dobijate klizni sistem, koji Vam daje sve vazine
vrednosti i karakteristike.



KLIZNI SISTEM
PremiDoor

Najupecatljivije na svakom objektu jesu moderni podizno-klizni sistemi.
Oni uklanjaju, sa svojim velikim staklenim povr§inama, zid izmedu
spoljadnjeg prostora i unutradnjosti prostorije, ¢ime pruzaju osedaj
slobode i autonomije. Sa toplotnom izolacijom od Uf = 1,4 W/(m2K)
nalazi se na vrhu lestvice. Inovativne,
promisljene zaptivke za Zljeb stakla,
promisljen sistem zaptivanjaiposebna
punija pokretna precka stvaraju sistem
vrhunskih performansi.

Sloboda & Dizajn

Upecatljiv dizajn profila u jednoj
ravni, ustupa vise prostora staklenim
povr§inama. Tako je vidna S$irina
krila samo 100 mm. Stakla od 16 do
50 mm debljine se bez problema
ugraduju u petokomornu konstrukciju.
Pojedinacni elementi sistema
PremiDoor se mogu proizvesti do
2,60 m visine i do maksimalne Sirine
od 650 m. Impresivnih 16,9 m? po
elementu.

Podizno-klizna vrata HRAM 032 se, pored uklapanja u Zeljene dimenzije,
uklapaju i u individualan izbor boje. Iz godine u godinu je uoéljiva
potraznja ovog sistema u boji. Stoga Vam na raspolaganju stoji niz
raznovrsnih nijansi metalnih boja, boje drveta ili standardnih boja, uz
pomo¢ kojih ¢ete modi ostaviti svoj li¢ni pecat.
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Staklo

Staklo je povrsina koja zauzima
najveci deo svakog prozora -

70 - 80%.

Kako je energetska efikasnost osnovna

mera kvaliteta, kada je savremena stolarija u
pitanju, nasi proizvodi sadrze termoizolaciona
stakla sa najviSim performansama - Stopsol,
Parsol, niskoemisiono (LOW-E) punjeno
argonom, ClimaGuard (4 godisnja doba),
Pamplex sigurnosno, kao i dekorativna stakla
- ornamentno, peskareno...), po meriiizboru
kupca.



Parsol zeleni

Kristal

Nijagara

| Royal blue

Bez stakla
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Okovi
HRAM 032

Sarke, ruéke, brave kao i pogonski mehanizam za otvaranje, zatvaranje
i dihtovanje su sastavni delovi okova, koji osiguravaju funkcionalnost i
dugotrajnost prozora. HRAM 032 PVC TRADE DOO u svoje proizvode
ugraduje okove renomiranog nemackog brenda WINKHAUS.

PRO PILOT ACTIV PILOT

Stalnim razvojem tehnologije i sistemi okova se prilagodavaju i prate
trendove trzista. Pored standardnih PRO PILOT sistema, sve vise se
koristi ACTIVE PILOT, ¢ime je unapreden sigurnosni sistem prozora i
vrata.
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Monta a

Dabiseispunile sve komponente sistema energetske efikasnosti objekta,
pored kvalitetnih profila, okova i izolacionog stakla, veoma je bitna i sama
ugradnja PVC stolarije. Pravilno dihtovanje, izolacija i pri¢vrséivanje
prozora, veoma su bitan deo proizvodnog lanca.

Da bi se zadrzao nemacki kvalitet profila i okova, montazeri HRAM 032
PVC TRADE DOO, sertifikovani su za RAL montazu.

RAL MONTA A

Sta je RAL montaza? To je sistem montaZe prema smernicama RAL
asocijacije, koje osiguravaju kvalitet robe i pruzanja usluga. RAL montaza
pruza dobru termoizolaciju i onemogucéava prodor vlage izmedu zida i
stolarije, ¢ime sprecava pojavu kondenzacije, budi i plesni u zoni oko
prozora.

Nasa montaza produzava Vam garanciju na 12 godina.
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Ulazna vrata

PVC ulaznavrata se izraduju od PVC profila70,76i88 mm, koji obezbeduju
visoku sigurnost, odli¢nu toplotnu izolaciju, ¢vrstoc¢u i odli¢nu statiku.
Ovi profili daju mogucnost izrade viSestrukih konstrukcija kombinovanih
sa PVC panelima iliispunom od stakla.

\ /

Toplina i sigurnost
doma kao imperativ

PVC paneli, ravni i ukrasni,
standardno su debljine od
24mm a mogu biti i od 44mm.
Ostakljenje panela od 24mm
je dvostruko, dok u panelima
od 44mm moze biti dvostruko i
trostruko.

Okovi ulaznih PVC wvrata u
standardnoj verziji su 3D Sarke i
5-zatvorna brava.




Sobna PVC vrata

Sobna PVC vrata izraduju se od PVC profila namenjenih za balkonska
vrata i poseduju obostranu kvaku. HRAM 032 PVC TRADE DOO u svoje
proizvode ugraduje okove renomiranog nemackog brenda WINKHAUS,
¢lanice International profine Group.

PVC vrata imaju vaznu

ulogu u toplotnoj i
zvucnoj izolaciji.

Pregradna ili sobna PVC vrata
imaju viSestruku namenu, a samim
tim izrada i izgled su prilagodene
potrebama korisnika.

Sobna PVC vrata mogu biti
napravljena od obi¢nih i/ili
ukrasnih panela urazli¢itim bojama
iz nase ponude. Paneli se mogu
kombinovati sa staklom ili mogu
biti samo od stakla koje mozete
izabrati iz naSeg asortimana. Sva
sobna PVC vrata pravimo po meri
koju vi odredite i po dizajnu koji
vam se dopada.
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Sobna drvena
vrata

Sobna vrata su izradena u kombinaciji masiv/MDF italijanskog
proizvodaéa “Fantoni”. U drvena vrata se ugraduju proizvodi isklju¢ivo
evropskog porekla. Konstrukcija je izradena od lamelirane drvene ispune
J/S proseéna vlaznosti od 8% do 12%.




Toplina i sigurnost doma
kao imperativ







PVC i1 ALU
roletne

Sistem roletni i komarnika za prozore i balkonska vrata namenjeni su za
prvu ugradnju i renoviranje u skladu sa EnEV propisima o ustedi energije.
Kutija roletni je jednostavnog dizajna sa blago zaobljenim ivicama bele ili
u RAL bojama.

Spoljne roletne Nadgradne roletne

Konstrukcijakutije spre¢ava prodorvode, vetra, visoke i niske temperature,
i pogodna je za prvu ugradnju (nadgradne) ili renoviranje (spoljne), sa
ili bez komarnika. Zastor PVC ili ALU lamelice je bele ili u RAL bojama.
HRAM 032 PVC TRADE u svojoj proizvodnji roletni koristi materijale
renomiranih evropskih brendova (Expalum - Spanija, Rolka - Gr&ka),
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ALU
roletne
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Alumijumske spoljne roletne

«  Alumijumske spoljne roletne izradene su od
materijala renomiranih svetskih proizvodaca
(Expalum - Spanija, Rolka - Gr&ka).

- Montiraju se sa spoljne strane prozora.
«  Kompletna izrada je od aluminujuma.

«  Aluminijumska kutija nije punjena poliuretanom,
dok aluminijumske lamele jesu. Sirina lamela je

39 mm.

«  Kutija roletni moze biti petougaona ili sa blago
zaobljenim ivicama.

«  Pogon moze biti gurtna, kanap ili elektromotor.

Alumijumske nadgradne
roletne

«  Alumijumske nadgradne roletne izradene
su od materijala renomiranih svetskih
proizvodada (Expalum - Spanija, Rolka -
Greka).

«  Montiraju se iznad prozora.
. Kompletna izrada je od aluminujuma.

«  Aluminijumska kutija punjena je poliuretanom,
kao i aluminijumske lamele.

«  Kutija roletni je jednostavnog dizajna sa blago

zaobljenim ivicama.

«  Pogon moze biti gurtna, kurbla, kanap ili
elektromotor.

. Boje: belailiu RAL bojama po zahtevu kupca.
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PVC
roletne




PVC nadgradne roletne

«  PVC nadgradne roletne izradene su od
materijala renomiranih svetskih proizvodaca

(Expalum - Spanija, Rolka - Gr&ka).
«  Montiraju se iznad prozora.

« Lameleivodice mogu biti od aluminijumaili
u PVC varijanti.

«  Kutija roletni je jednostavnog dizajna sa

blago zaobljenim ivicama.

« Pogon moze biti gurtna, kurbla, kanap ili
elektromotor.

. Boje: belailiu RAL bojama po zahtevu

kupca.

PVC spoljne roletne

«  PVC spoljne roletne izradene su od
materijala renomiranih svetskih proizvodaca

(Expalum - Spanija, Rolka - Gré&ka).
. Montiraju se sa spoljne strane prozora.

. Lamele i vodice mogu biti od aluminijuma ili
u PVC varijanti.

«  Kutija roletni moze biti petougaonaiili sa

blago zaobljenim ivicama.

«  Pogon moze biti gurtna, kanap ili
elektromotor.

« Boje:belailiu RAL bojama po zahtevu

kupca.
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Komarnicl

Komarnici su optimalna zastita od svih vrsta insekata, glodara i malih
zivotinja. U ponudi su tri vrste komarnika: plise, rolo i fiksni. Konstrukcija
rolo komarnika je ALU kutija u koju sa namotava fiberglas mrezica sive
boje otporna na vlagu, sunce i ogranicena mehanicka opterecenja
propusta 40% vazduha.

Konstrukcija fiksnog komarnika je ALU ram sa fiberglas mrezicom.

Plise komarnici nemaju povratni mehanizam, $to ostavlja moguénost
lakog koris¢enja i od strane dece, da budu otvoreni u bilo kom polozaju.
Upravljanje ovim komarnicima mozZe biti horizontalno i vertikalno, a
otvaraju se i sa spoljasnje i unutrasnje strane. MrezZica se slaze u paket i
otvara se kao harmonika $to ¢€ini ovaj komarnik prakti¢nim, jer ne iziskuje
dodatni prostor za komarnik prilikom otvaranja i zatvaranja. Mreza
je plisirana i napravljena je od kvalitetnog materijala, koji ima visoku
propustljivost vazduha i svetlosti. Pri tom se ne ostec¢uje svakodnevnom
upotrebom, otporna je na sve vremenske prilike, UV zrake i koroziju i nije
zapaljiva. Ova mrezica je dodatno ojacana nitima velike izdrzljivosti, Sto je
¢ini stabilnijom i otpornijom na jake udare vetra. Mreza je obi¢no sive ili
crne boje. Lako se odrzava i dugog je trajanja..

Prostorije bez insekata za
punu udobnost boravka za
celu porodicu.






















